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Was ist das? 

Alphacool Mining Cube 300 

Highlights 

Bei der Entwicklung des Alphacool Mining Cube 300 war die Zielvorgabe ein Gehäuse zu kreieren wel-

ches darauf optimiert ist möglichst viele Grafikkarten mit Wasser zu kühlen. Dank der 7 Montage Plätze 

für 420 mm Radiatoren ist eine herausragende Kühlleistung garantiert. Bis zu 9 Grafikkarten können mit 

optional erhältlichen Riserboards oder auch einzelnen Riserkarten im unteren Bereich installiert werden.  

- 3 x 420 mm Radiatoren vormontiert 

- 2 x Eisfach Ausgleichsbehälter vormontiert 

- Bis zu 7 x 420 mm Radiatoren möglich 

- 23 x 140 mm Lüfter montierbar 
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Technische Daten Gehäuse  

B x T x H  57,3 x 53,2 x 52,7 cm 

Nettogewicht 13,9 kg 

Material Gehäuse Stahlblech 

Montageplätze Lüfter 23 x 140 mm 

Montageplätze Radiatoren 7 x 420 mm 

Anschlüsse 2x G1/4“ (Fill-Ports) 

Zertifikate CE, FC, ROHS 

Lieferumfang 

1 Cube 300 Gehäuse 

3 mal 420 mm NexXxoS ST30 Kupferradiator 

2 mal Eisfach Ausgleichsbehälter mit integriertem DDC Pumpen-Top 

11 mal 140 mm Lüfter  
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Technische Daten Radiatoren  

B x T x H  458,5 x 144 x 30 mm 

Maximale Arbeitstemperatur 60 °C 

Material Kühlfinnen Kupfer 

Material Kühlkanäle Kupfer 

Material Vorkammern Kupfer 

Material Außengehäuse Stahl 

FPI 15 

Anschlüsse  2 x G1/4“ 

Gewindegröße Lüftermontage M3 

Lüftergröße 140 mm 

Lüfterplätze 3 einseitig / 6 beidseitig 

Lüftergewinde M3 

Druckgetestet 1,5 Bar 

Zertifikate CE, FC, RoHS 

Technische Daten Lüfter  

B x T x H  140 x 140 x 25 mm 

Max. Drehzahl 1300 U/min 

Lager Gleitlager 

Anschluss 4-Pin WPM 

Spannungsbereich 5-12V 

Leistungsaufnahme 4,8 W 
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Sonstige Daten  

Artikelnummer Alphacool  18618 

EAN Code 4250197186186 

VPE Box 1 

Abmessung VPE B x T x H 61 x 58,5 x 57 cm 

Gewicht  13,9 g 

Zoll Code 84195080900 

Produktbilder Download  https://www.alphacool.com/

download/1015856_Alphacool_Mining_Cube_300.zip 

Artikeltext 

Der Alphacool Mining Cube bietet vielseitige Möglichkeiten ein leistungsstarkes System aufzusetzen und 

mit Wasser zu kühlen. Ob als Workstation, Render- oder Mining System, dank der umfangreichen Monta-
gemöglichkeiten ist der Alphacool Mining Cube sehr vielseitig aufgestellt. 

 
Was passt alles in den Cube? 

Neben einem Mini- oder Micro-ATX Mainboard können bis zu drei ATX-Netzteile verbaut werden. Das 
Mainboard wird dabei auf der oberen Ebene montiert, während im unteren Bereich eine Schublade für die 

Montage von Grafikkarten zu finden ist. Auf dem Boden der Schublade finden sich umfangreiche Montage-

bohrungen für Riserboards mit PCIe Steckplätzen. Alternativ können auch bis zu 9 einzelne Riserkarten 
verschraubt werden. Ein Haltebügel fixiert die Grafikkarten an der entsprechenden Position, damit auch 

beim Transport nichts verrutschen kann. Für den Transport sind oben am Gehäuse Haltegriffe ange-
bracht.  

 

Wasserkühlung? 
Insgesamt gibt es die Möglichkeit bis zu sieben 420 mm Radiatoren zu verbauen. Alternativ können insge-

samt bis zu 23 Lüfter mit einer Größe von 140 mm zu montieren. Dabei sitzen zwei Lüfter an der Front 
der Schublade und blasen direkt auf die Grafikkarten. Im Inneren gibt es spezielle Montagehalterungen für 

die Alphacool Eisfach Ausgleichsbehälter. Um das Befüllen der Wasserkühlung zu erleichtern, befindet 
sich auf der Oberseite des Gehäuses ein Befüllstutzen. Damit die Luft leichter beim Befüllen entweichen 

kann wurde direkt daneben ein Entlüftungsstutzen eingelassen. Beides lässt sich leicht mit den, in dem 

Deckel montierten Radiatoren verbinden. 
 

Teile der Wasserkühlung sind vormontiert! 
Der Mining Cube 300 hat bereits einzelne Komponenten vormontiert. Darunter drei 420 mm Radiatoren 

mit 9 vormontierten 140 mm Lüftern. Zwei weitere Lüfter sind im unteren Bereich an der Rückseite vor-
montiert. Die 140 mm Lüfter können alle per PWM gesteuert werden, mit einer maximalen Drehzahl von 

1300 rpm. Zwei Eisfach Ausgleichsbehälter sind ebenfalls vormontiert, welche für die Aufnahme von je-

Anleitung PDF None 

 



 

Version: 17.02.2020 

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.  

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig    Tel: (+49)0531 288 740      Supportmail: info@alphacool.com 

weils einer DDC Pumpe vorbereitet sind. All das bietet eine gute Basis um das System mit einer umfang-

reichen Wasserkühlung zu bestücken.  

 

Der Alphacool Mining Cube 300 ist ein einzigartiges Produkt, dass es in dieser Form noch nicht auf dem 

Markt gegeben hat. Die vielen Montagemöglichkeiten für eine extrem leistungsstarke Wasserkühlung, ge-

paart mit Platz für bis zu 9 Grafikkarten ist einmalig.  


