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Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren IThnen zu dem Kauf eines der innovativsten und leistungsstarksten Regelungs- und
Steuergeraten, die es zurzeit im PC-Wasserkihlungsmarkt gibt. Der Alphacool Heatmaster 2 wurde tber
mehrere Jahre in Deutschland entwickelt und stéandig verbessert, so dass nach einer fast 3-jahrigen
Entwicklungs- und Testzeit nun dieses neue und einzigartige Produkt endlich veréffentlicht werden kann. Die
Fertigung erfolgt komplett in Deutschland, dies garantiert allerhdchste Verarbeitungsqualitéat und eine
gesicherte Qualitatskontrolle.

Wir haben diese Anleitung so ausfihrlich wie méglich erstellt. Bei den umfangreichen Méglichkeiten, die der
Alphacool Heatmaster 2 bietet, kbnnen wir jedoch nicht ausschlieRen, dass es noch Fragen gibt. Bitte
wenden Sie sich bei Fragen direkt an die Herstellerhomepage: www.Alphacool.com oder per Email an:
support@alphacool.com.

Es ist bereits eine Menge an Erweiterungsmoglichkeiten an der Hardware vorgesehen. Kurzfristige
Anderungen am Layout kénnen zudem ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Daher ist es moglich, dass
die in der Anleitung gezeigten Bilder von dem Produkt abweichen, wir bitten dies schon im Vorfeld zu
entschuldigen.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

1x Alphacool Heatmaster 2

4x Temperatursensoren mit ca. 50 cm Kabel
1x internes 4-poliges USB-Anschlusskabel
1x Jumper

1x Befestigungsmaterial

1x Kurzanleitung

Gewabhrleistung

Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Mal3- und Leistungsbeschreibungen, die
in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten enthalten sind, haben rein
informatorischen Charakter. Wir ibernehmen keine Gewabhr fir die Richtigkeit dieser Angaben. Hinsichtlich
der Art und des Umfangs der Lieferung sind allein die in Bestellung und Auftragsbestéatigung enthaltenen
Angaben ausschlaggebend.

1. Soweit ein gewahrleistungspflichtiger Mangel vorliegt, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen berechtigt, Nacherfillung zu verlangen, vom Vertrag zurlickzutreten oder den
Kaufpreis zu mindern. Die Verjahrungsfrist von Gewahrleistungsansprichen fir die gelieferte Ware
betragt zwei Jahre ab Erhalt der Ware, falls Sie Verbraucher (§ 13 BGB) sind. Sind Sie Unternehmer
(8 14 BGB), so gilt die MalRgabe, dass die Verjahrungsfrist nur ein Jahr betragt.

2. Der Gewabhrleistungsanspruch gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem
Kassenbeleg oder einer Bestatigung von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH tber den
Gewahrleistungsanspruch.

3. Esliegt allein im Ermessen von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH, das defekte Produkt oder
defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Produkt oder der
Bestandteil geht in das Eigentum von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH uber.

4. Alle Gewabhrleistungsanspriiche werden von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH oder durch
beauftragte Fachhandler durchgefiihrt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten oder
beauftragten Person durchgefiihrt, Gbernimmt ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH weder Kosten
noch Haftung, es sein denn, die Reparatur ist vorher mit ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH
abgestimmt worden.

5. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrtstung der Produkte entstehen, werden von ALPHACOOL
INTERNATIONAL GMBH nicht ilbernommen.



http://www.alphacool.com/
mailto:support@alphacool.com

Heatmaster 2

6. Die Gewahrleistung von ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH schlieRen die folgenden Punkte
nicht ein:

I RegelmaRige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleif3teilen

I. falsche Bedienungen oder Defekte durch fehlerhafte Installation.

Il Schéaden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Uberspannung, héhere Gewalt oder Krieg,
fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belliftung oder andere
Griinde, auf die die ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH keinen Einfluss hat.

V. Schéaden, die durch den Transport oder unsachgemafe Verpackung entstehen.

7. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, z.B. Forderungen gegeniiber dem
Verkaufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Gewahrleistungserklarung nicht
berthrt. ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH, ihre Niederlassungen und Distributoren, haften
nicht fir direkte oder indirekte Schaden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche
Bestimmungen dem entgegenstehen.

8. ALPHACOOL INTERNATIONAL GMBH Ubernimmt nicht die Gewahrleistung des Herstellers der
elektronischen Bauteile und Komponenten. Die Montage des Kihlers erfolgt auf eigenes Risiko.

Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise auf jeden Fall komplett durch, um maogliche Fehler, die zu
Problemen oder Hardwareschéden fiihren konnen, im Vorfeld auszuschlieZen.

Nicht geeignet fur Kinder unter 12 Jahren (enthélt verschluckbare Kleinteile). Einige Teile des Alphacool
Heatmaster 2 kdnnen heil werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfaltig durch.
Vor dem Arbeiten an lhrem PC sichern Sie bitte unbedingt Ihre Daten.
Der Alphacool Heatmaster 2 muss an einer freien Stelle fest im Gehduse montiert werden.

Achten Sie auf die Richtung des USB-Steckers. Wenn Sie das USB-Kabel falsch herum in das Mainboard
einstecken, kann sowohl das Mainboard, also auch der Alphacool Heatmaster 2 beschadigt werden.

Stecken Sie niemals den USB oder Stromstecker ein oder ziehen ihn heraus wahrend der PC eingeschaltet
ist. Dies kann die Hardware lhres PCs (Netzteil, USB-Anschluss, Mainboard etc.) oder sogar den Alphacool
Heatmaster 2 zerstoren

Stecken Sie niemals Lufter, Durchflusssensoren, Thermosensoren, Relais, LEDs oder sonstige Sensoren
oder Aktoren bei eingeschaltetem PC ein oder aus. Dies kann den Alphacool Heatmaster 2 oder sogar die
PC-Hardware schadigen.

Unterbrechen Sie niemals ein Firmware-Update. Dies kann die Controllersoftware des Alphacool Heatmaster
2 irreparabel schadigen, bzw. der Controller muss Uber ein spezielles Programmiergerét neu konfiguriert
werden.

Unterbrechen Sie niemals den Software Start der PC-Software.

Wenn der PC im Betrieb ist, unterlassen Sie es bitte einen abrupten PC-Shutdown durchzufiihren (z.B. das
Trennen der Stromversorgung oder Ausschalten des Netzteils im Betrieb)

Berlihren Sie niemals den Alphacool Heatmaster 2 oder eines der an den Alphacool Heatmaster 2
angeschlossenen Geréte im Betrieb.

Bestimmungsgemaller Betrieb

Die Alphacool International GmbH-Kihlkomponenten sind fur die Kiihlung von Computerbauteilen von
Alphacool International GmbH zugelassen. Bei artfremder Nutzung erlischt die Gewahrleistung.
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Systemanforderungen

Minimale Systemanforderungen:

CPU ab 500Mhz oder besser 1000Mhz
RAM 512 MB

50 - 100 MB Festplatte

USB 1.1

Windows XP Service Pack 3, Windows Vista , Windows 7.
Windows 98 SE, Windows 2000 Service Pack 4 bedingt.

Die Software verbraucht je nach durchzufiihrenden Operationen etwas von der CPU Rechenleistung. Wenn
Sie die Einstellungen auf den Alphacool Heatmaster 2 Ubertragen haben und die PC-Software geschlossen
haben, so wird keine CPU Rechenleistung mehr benétigt. Der Alphacool Heatmaster 2 fiihrt dann autark die
ihm aufgetragenen Funktionen (Uberwachung und Regelung) aus. Der Alphacool Heatmaster 2 ist tiber
einen LAN-Adapter (nicht im Lieferumfang) netzwerk- und sogar internettauglich. Somit kann man den
Alphacool Heatmaster 2 von einem anderen PC aus konfigurieren, so dass auf dem zu Giberwachendem
System keine Software installiert werden muss oder dort Rechenleistung benétigt wird.

Weitere Informationen zu den méglichen Erweiterungen finden Sie aktuell auf der Hersteller-Homepage
www.Alphacool.com

Anschlussbelegung

Ubersicht
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connecfion array fan / pump / flow meter
Stromversorgung

Der Alphacool Heatmaster 2 wird Uber einen 4-Pin-Stecker wie z.B. eine Festplatte oder ein CD-Rom-
Laufwerk an das PC-Netzteil angeschlossen. Es werden beide Spannungen (12 und 5V) bendétigt, die 5V fur
die Verarbeitungsspannung (Mircocontroller) und die 12V fir die Ausgange wie Lifter oder Pumpen. Soltlen
Sie vorhaben den Alphacool Heatmaster 2 nicht an ein PC-Netzteil anzuschlieen (z. B. im Laborbedarf oder
in einer externen Einheit) so beachten Sie bitte, dass es nicht ausreicht nur eine 12V-Stromversorgung zu
legen, die 5V werden immer ebenfalls benétigt. Sofern ein Betrieb im Standby-Modus gewiinscht ist (z.B.
wenn der Alphacool Heatmaster 2 fiir das Hochfahren des PCs verwendet werden soll) muss die 5V Standby
Stromversorgung (iber eine Stecker-Leiste (siehe Ubersicht) vorgenommen werden.
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Lifterausgange / Pumpen / Durchflusssensor
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Es kdnnen bis zu 6 Lifter / Pumpen an den Alphacool Heatmaster 2 angeschlossen werden und einzeln
geregelt werden. Dartber hinaus ist es auch méglich tiber Y-Verbinder oder Mehrfachverbinder an einen
Kanal z.B. 3 oder mehr Lifter anzuschlief3en. Es wird dann zwar nur das Signal von einem Lfter
Ubertragen, aber die anderen laufen mit der gleichen Spannung ebenfalls. Dies ist dann interessant, wenn
man sehr viele Lifter in die Regelung einschlieBen méchte. So lassen sich z.B. die 3 Radiatorlifter an einen
Kanal biindeln. Ebenfalls bei sehr gro3en Radiatoren wie z.B. dem Mora oder dem Phobya Nova (jeweils 9
Lufter) macht eine Zusammenlegung Sinn. Die maximale Anzahl an Liftern, die an einen Kanal
angeschlossen werden darf, ist von dem Stromverbrauch der Lifter abhéngig. Es darf pro Kanal nicht mehr
als 18W Leistung ungekihlt angeschlossen werden. Wir empfehlen einen Lifter zur Kiihlung der Endstufe.
Ein géngiger Wert fur den Verbrauch eines 120mm Lufters liegt bei ca. 2,5 bis 3,6W. Bitte priifen Sie vor der
Mehrfachschaltung von Liftern den genauen maximalen Verbrauch der Lufter. Reichen die 18W Leistung
nicht fir den Kanal aus, kann man mit einer aktiven Kiihlung der Treiberbausteine die Leistung auf 38W
erhdhen. Schauen Sie hierfiir im Anhang nach.

Die letzten 3 Ausgange (3-Pin) sind ungeregelt fur Lufter / Pumpen / Durchflusssensor, da diese separat zu
den 6 Lufter- / Pumpen- Ausgangen Uber die Software angesteuert werden. Angeschlossene Lifter /
Pumpen lauft konstant auf 12V. Die 3 ungeregelten Anschlisse fur Lufter / Pumpen / Durchflussmesser
mussen nicht automatisch mit den entsprechenden Geraten kompatibel sein. So kann es erforderlich sein
z.B. erst noch einen 3-Pin-Stecker an den Liifter / Pumpe / Durchflussensor zu montieren. Uberpriifen Sie
bei Pumpen bitte immer vorab ob die Leistung des Alphacool Heatmaster 2 (18W pro Kanal) fiir die Pumpe
geeignet ist. Bei den 3 Kanalen wird die 12V (Gleichstrom) Spannung vom Netzteil nur durch geleitet, es ist
keine Regelung der Spannung mdoglich. Folgende Produkte kénnen an die Pumpen / Durchflussensor
Kanéale angeschlossen werden.

Pumpen
e EK-DCP2,2/4,0
e Laing DDC-1T sowie die RT- Modelle
e Laing DDC-1T Plus (benétigt schwache Luftkiihlung) sowie die RT- Modelle
e Laing D4/ Laing D5 (bendétigt aktive Kiihlung)
e Alphacool TPP 644 / Alphacool VPP 655 (bendtigt aktive Kiihlung)
e Phobya DC12-220/260/400

Bitte beachten Sie, dass bei einigen Modellen der Alphacool Pumpenadapter von Noéten ist!

Durchflusssensoren
e Bach DFS 1/25i0
e diverse Digmesa DF Sensoren
e GMR DF Sensor inkl. Elektronik
e Innovatek FlowMeter

Bezlglich weiterer Pumpen bzw. der genauen Anschlussmaglichkeiten schauen Sie bitte auf unsere Website
www.alphacool.com.
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Steckerleiste
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USB

Anschluss fir die USB-Leitung.

Bitte beachten Sie UNBEDINGT die korrekte Anschlussbelegung. Bei falschem Einstecken oder
Querverbinden von Kontakten kann es zu Beschadigungen an dem Alphacool Heatmaster 2 und /
oder der angeschlossenen Hardware kommen. Beachten Sie unbedingt den korrekten Anschluss des
USB-Verbindungskabels. Ein Verdrehen des Kabels kann zu Schaden an dem Alphacool Heatmaster
2 und / oder der Hardware insbesondere dem Mainboard fuhren Entfernen sie das USB-
Verbindungskabel nicht im Eingeschaltetem zustand. Der Heatmaster 2 ist nicht Hot-Plug fahig.

HM BUS
Heatmaster 2 BUS-Verwendung nachfragen.

Not aus / emergency switch

Ausgang zum Schalten eines Relais. Hiermit kann im Notfall die Hardware sofort ausgeschaltet werden. Der
Schaltstrom darf max. 100mA nicht Uber steigen. Datenverlust kann dabei nicht ausgeschlossen
werden.

PC herunterfahren / shut down

Der Ausgang kann mit dem Mainboard verbunden werden. Wird das shut down-Signal ausgegeben,
funktioniert der Ausgang wie der Ein- und Ausschalter des PC' s.

NTC 1 -6 Temperatu widerstande

Hier werden die Temperatursensoren angeschlossen. Verwenden Sie nur Sensoren mit einem Widerstand
von 5k Ohm oder 10K Ohm. Der Heatmaster 2 erkennt diese nach einem Reset. Einstellungen sind aber
auch Manuel moglich

Wasserstand / water level

An den Eingang wird ein analoger Fillstandsanzeiger angeschlossen. Der Heatmaster 2 ist so in der Lage
einen niedrigen Wasserstand zu melden.

LED 1 stummer Alarm

Status LED. Ist aktiv wenn der stumme Alarm ausgeldst ist. Der Schaltstrom darf max. 2mA nicht Gber
steigen.

LED 2 Alarm
Status LED. Ist aktiv wenn der Alarm ausgeldst ist. Der Schaltstrom darf max. 2mA nicht Uiber steigen.

LED 3 Warnung
Status LED. Ist aktiv wenn eine Warnung ausgeldst ist. Der Schaltstrom darf max. 2mA nicht Uber steigen.

Relais 1-3/ relay 1-3
Mit den Ausgangen kdnnen Relais angesteuert werden, der Schaltstrom darf max. 80mA nicht tibersteigen.
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Taster 1-3 / button 1-3

Eingange fur 3 Taster. Der Taster muss einen Schliel3kontakt haben, damit der Heatmaster 2 das Signal
richtig auswerten kann.

Heatmaster Reset / Heatmaster reset

Mit dem Jumper kann der Heatmaster 2 neu gestartet werden. Hierfir wird der Jumper kurz entfernt und
wieder gesteckt.

Bei einen Hardware-reset ist es unbedingt notwendig den Heatmaster 2 in der Software zu trennen
und die Software zu schlie3en. Falls die Software gestartet ist.

ACHTUNG: Bei einem Reset werden alle Ausgange ausgeschaltet.

5V Standby
Stromversorgung fiir den Standby-Betrieb. Das Netzteil muss 5V min. 1A liefern kénnen.

12V und 5V Ausgang
Stromversorgung fur externe Gerate.

10
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Installation

Hardware installieren

Schalten Sie Ihren PC aus und trennen Sie den PC vom Netz.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Restspannung in Ihrem Koérper oder dem Gehéause befinden. Am besten
tragen Sie Antistatikschuhe und fassen Sie den Alphacool Heatmaster 2 nur mit Antistatikhandschuhen an.
Vermeiden Sie jeglichen direkten Kontakt zu Bauteilen auf der Platine.

Nehmen Sie den Alphacool Heatmaster 2 aus der Verpackung und montieren Sie die Platine an einer
geeigneten Stelle in Ihrem Gehause.

Schliel3en Sie als erstes das USB-Verbindungkabel an.

Stellen Sie sicher, dass die USB- Leitung richtig mit dem Anschluss an lhrem Mainboard
Ubereinstimmt.

Achtung: Ein Verdrehen des Kabels kann zur Zerstérung des Mainboards oder / und des Alphacool
Heatmaster 2 fuhren.

Schlie3en Sie nun das Power-Kabel (4-Pin-Stecker) an. Seien Sie dabei sehr vorsichtig, damit keine
anderen Bauteile auf der Platine beschadigt werden.

Schlie3en Sie nun die gewiinschten Komponenten (z.B. Lifter, Sensoren, Relais, Taster, Pumpen, LEDS)
an.

Es besteht die Mdglichkeit den PC automatisch vom Alphacool Heatmaster 2 hoch und runter fahren zu
lassen. Daflr wird das Power-Connect-Kabel (nicht im Lieferumfang) benétigt. Sofern Sie das Kabel mit
erworben haben, kénnen Sie es auch jetzt schon mit einbauen.

VerschlieRen Sie Ihren Rechner, stecken Sie lhren Rechner wieder ins Stromnetz ein, und starten Sie den
PC.

Software installieren

Laden sie sich die Software von http://www.alphacool.com/download/hm2.zip herunter. Endpacken sie die
Datei. Im endpackten Ordner befinden sich zwei Setup- Dateien. Starten sie Setup_USB.

Installer Language

Als erstes wahlen sie die gewlinschte
Sprache aus.

¥ Heatmaster 2 USB-Treiber 1.0 Installation E”Elgl
Der Assistent fir die Installation startet.
Gehen sie auf weiter.

Willkommen beim Installations-
Assistenten fur Heatmaster 2

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation von
Heatmaster 2 USB-Treiber 1.0 begleiten.

Es wird empfohlen, wor der Installation alle anderen
Programme zu schliefen, damit bestimmte Systemdateien
ohne Meustart ersetzt werden kinnen.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufabeen.

11
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Nehmen Sie die Lizenzbedingung an, um
die Installation fort zu fuhren.

Hier kénnen Sie das
Installationsverzeichnis auswahlen. Gehen
Sie auf weiter.

Setup_USB kopiert Dateien.

Fur die Verbindung zwischen PC und dem
Alphacool Heatmaster 2 wird ein spezieller
USB-Treiber verwendet. Dieser wird jetzt
installiert.

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevar Sie mit der Installation fortfahren, 9

Lizenzabkommen C—

Criicken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen,

(216

SOP TWARELIZENZVERTEAG
- Einzelbenutzerlizenz -

Bitte lesen Sie diesen Softwarelizenzvertrag (" Vertrag") sorgfaltis

durch, bever Sie die Software auf Threm Ceormputer instalieren und
cinzetzen. Durch Verwendung der Software erklaren Sie Thr
ausdriickliches Einversténdnis mit den nachstehenden bl
Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, Hicken Sie auf Annehmen, Sie missen

die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um Heatmaster 2 USB-Treiber 1.0 installieren 2u
kannen,

« Zuriick ” Annehmen I [ Ahbrechen ]

Zielverzeichnis auswihlen s
Wahlen Sie das Verzeichnis aus, in das Heatmaster 2 USB-Treiber 1.0 instaliert C
werden soll,

Heatmaster 2 LUSE-Treiber 1.0 wird in das unten angegebene Yerzeichnis installiert, Falls Sie in
ein anderes Verzeichnis installieren machten, Klicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie ein
anderes Yerzeichnis aus. Klicken Sie auf Installieren, um die Installation 2u starten.

Ziglverzeichnis

| [ Durchsuchen..,

Bendtigker Speicher: 21.9MB
Verfigbarer Speicher: 62.6GE

« Zuriick ” Installieren I [ Ahbrechen ]

 HHeatmaster, 2 USB-

Installiere... =\
Bitte warten Sie, wihrend Heatmaster 2 USB-Treiber 1.0 installiert wird, 67

Zielverzeichnis: C:\ProgrammelHeatmaster 24 Treiber\Windows XP

Zielverzeichnis: CriProgrammelHeatmaster 21 Treiber

Dekomprimiere: CP210x_WCP_Win_XP_S2K3_vista_7.exe... 100%

Erstelle Werzeichnis: Ct\Dokumente und Einstellungemitestl Startmend|ProgrammeiHe. . .
Zielverzeichnis: CriProgrammelHeatmaster 21 Treiber|Windows 7

Dekomprimiere: CP210_YCP_Win7.exe... 100%

Dekomprimiere: CP210x_YCP_tWin_#P_S2K5_Vista_7 exe... 100%

Ziehverzeichnis: C:\Programme|Heatmaster 2\Treiber|Windows %P

< Zuriick Weiter Abbrechen

£ Haatmastar 2 11SR-Trathar 1 0 Installatian I” =0
Silicon Laboratories CP210x YCP Drivers for Windows 2000/XPf2003 Ser... gl

‘Welcome to the InstallShield Wizard for
Laboratories CP210x YCP Drivers for Wil
2000/XP72003 Server/Vista

The Instali5hield ‘Wizard will install Silicon Laboratories
CP210x VCP Diivers for Windows 2000/3<P/2003
Server/ista on your computer. To continue, click Next
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Nehmen Sie die Lizenzbedingung an, um
die Installation fort zu flihren. Gehen Sie
auf Next.

Hier kénnen Sie das
Installationsverzeichnis fir die USB-
Treiber auswéahlen. Gehen Sie auf weiter.

Gehen Sie auf Next um fortzufahren.

Dateien werden kopiert

& Hoatmactar 2 18R Traihar 1 0 Inctallatinn L |
Silicon Laberateries CP210x ¥CP Drivers for, Windows 2000/XP/2003 Ser,
=

License Agreement
Please read the fallowing license agreement carsfully.

END-USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT: READ CAREFULLY
BEFORE AGREEING TO TERMS

THIS PRODUCT COMTAIMS CERTAIN COMPUTER PROGRAMS AMD OTHER THIRD
PARTY PROPRIETARY MATERIAL (ILICENSED PRODUCTI), THE USE OF'wWHICH IS
SUBJECT TO THIS END-USER LICEMSE AGREEMENT. INDICATING YOUR
AGREEMENT CONSTITUTES YOUR AND (IF APFLICABLE) YOUR COMPANY'S

AS5ENT TO AND ACCEPTAMCE OF THIS END-USER LICENSE AGREEMENT [THE
"LICENSE" OR "4GREEMENT"]. IF v0U DO NOT AGREE 'WITH ALL OF THE

TERMS, ¥OU MUST MOT USE THIS PRODUCT. 'WRITTEN APPROVALIS MOT A

(O accept the terms of the license agresment

(31 do not accept the terms of the license agresment

InstallShield

# Heatmactar 2 |1SR-Traihar 1 0 Inctallatinn
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Ser..
=

Choose Destination Location

Select folder where setup will install files.

G Install Silicon Laboratories CP210x YCP Drivers for Windows
chEiLabsiMCU

InstallShisld

[ < Back ][ Mext > J[ Cancel ]

R Heatmactar 2 ISR _Treiher 1 0 Inctallatinn d
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Ser..
%

Ready to Install the Program
The wizard iz ready to begin installation.

Click Install ta beqin the installation.
If you want to review or change anw of pour installation settings, click Back. Click Cancel to exit
the wizard.
Install5hield
[ < Back ][ Install J [ Cancel ]

% Heatmaster 7 LISR-Treiher 1.0 Installation £l
Silicon Laboratories CP210x ¥CP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Se
%

Selup Status

The InstallShield Wizard iz installing Silicon Labaratories CP210x % CP Drivers far Windows
2000/<P /2003 Server/ista
|nstalling
|
|
Inztall5hield
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Gehen Sie auf Install um Hardware ein zu
binden.

Es werden angeschlossenen Gerate
gesucht.

Bestatigen sie mit OK, um die Installation
fertig zu stellen.

Die Installation ist komplett. Gehen sie auf
Finish.

i Heatmaster 2 LISA-Treiher 1.0 Installation 1 2
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Ser... |£

Setup Status

£%Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge Driver Installer, (5]

Silicon Laboratoties
Silicon Labarataries CP210x USE to UART Bridge

Installation Location: Driver Yersion 4,40

I C:\Program Files\Silabs\MCUNCP2 10:)

Change Install Location. .. | i Install I Cancel

IristallShield

Cancel

# Heatmastar 2 LISR-Treiher 1.0 Installation [ |
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XPJ2003 Ser

Setup Status

Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge Driver Installer |§|

Scanning
RT Bridge
Q Driver Version 4,40
Please wait while system is scanned ...
Change Install Location. .. | | Install I Cancel

InstallShield

Cancel

# Heatmaster ? LISA-Treiher 1.0 Installation 2
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Ser... |§

Setup Status

5 Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge Driver Installer [X|

Silicon La| i
\1 Installation completed successfully
Installation Locat

C:\Program Fi

ersion 4,40

Change Install Location, ., | Install Zancel

IristallShield

# Heatmastar 2 1ISR-Traihar 1 0 Inctallatinn ]
Silicon Laboratories CP210x YCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Serverf...

InstallS hield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successhully installed Silicon
Laboratories CP210x VP Drivers for Windows 2000/<P/2003
ServerMista. Click Firigh to exit the wizard,

< Back Cancsl
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Ll

Starten sie den Rechner neu. Installisrs... G

Bitte warten Sie, wahrend Heatmaster 2 USB-Treiber 1.0 instaliert wird, ¢)

Starte: Ci\Programme’\Heatmaster 2\ TreiberiWindows XPYCP2Z10x_YCP_Win2k_xP_S2K3.exe

Zielverzeichnis: CriProgrammelHeatmaster Z4Treiber
P21 0s_YCP_Win_xP_S2K3_Yista_7 exe... 100%

Nachdem der Treiber installiert ist muss noch die Software installiert werden. Starten sie hierfir die Datei
Setup_HM2.

Waihlen sie die gewlinschte Sprachen aus. Installer anguags
C:--' Please select a language.
[

Der Installationsassistent startet. Gehen # Heatmaster 2 1.02 Installation CEX

sie auf weiter um die Installation fort zu
fuhren.

Willkommen beim Installations-
Assistenten fur Heatmaster 2 1.02

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation von
Heatmaster 2 1.02 begleiten.

Es wird empfahlen, vor der Installation alle anderen
Programme zu schiieBen, damit bestimmte Systemdateien
ohnie Meustart ersetzt werden kdnnen.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren,

Bestatigen sie den Lizenzvertrag. Installation

Lizenzabkommen
Eitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevor Sie mit der Installation Fartfahren. (;)

Driicken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen.

SOFTWARELIZENZVERTRAG
- Einzelbenutzerlizenz -

Bitte lesen Sie diesen Softwarelizenzvertrag (" Vertrag") sorgfaltiz

durch, bever S1e die Software auf Threm Computer instalieren und
emsetzen. Durch Verwendung der Software erkdéren Sie Thr
ausdriickliches Enverstandnis mit den nachstehenden hs

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, Hicken Sie auf Annehmen, Sie missen
die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um Heatmaster 2 1.02 installieren zu kinnen.

<zurickJ[_Annehmen | [ bbrechen
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Hier kénnen Sie das
Installationsverzeichnis fiir die

Heatmaster 2- Software auswahlen. Gehen
Sie auf weiter.

Eintrag im Startmeni hinzufiigen. Gehen
sie auf Installieren.

Heatmaster 2 wird installiert.

Alle Einstellungen und das Heatmaster 2
Programm wurden installiert. Gehen sie
auf fertig stellen um die Heatmaster 2-
Software zu starten.

2 Installation

Zielverzeichnis auswihlen —_—
Wahlen Sie das Yerzeichnis aus, in das Heatmaster 2 1.02 installiert werden soll, (

Heatmaster 2 1,02 wird in das unken angegebene Yerzeichnis installiert, Falls Sie in ein
anderes Verzeichnis installieren machten, klicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie ein
anderes Yerzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, um Fortzufahren.

Zielverzeichnis

| [ Durchsuchen..,

Bendtigter Speicher: 94.6ME
Verfiigbarer Speicher: 62.5GE

< Zurlick “ Weiter > l [Ahhrschsn

# Heatmaster 2 1.02 Installation

Startmenii-Ordner bestimmen -
Bestimmen Sie einen Startmend-Ordner fir die Prograrmmerknipfungen. (,)

‘\Wihlen Sie den Stattmend-Ordner Fir die Programmverkniipfungen aus. Falls Sie einen neuen
Ordner erstellen michten, geben Sie dessen Namen ein.

Autostart

Heatmaster 2

Spiele
Wermaltung
Zubehiir

Runtime Software

< Zurlick ” Installieren I [ abbrechen ]

Heatmaster 2 1.02 Installation

Installiere...

Bitte warten Sie, wahrend Heatmaster 2 1,02 installiert wird. (J

Dekomprimiere: ‘Winnipeg

Dekomprimiere:
Dekomprimiere:
Dekomprimiere:
Deekomprimiere:
Deekomprimiere:
Dekomprimiere:
Dekomprimiere:
Dekomprimiere:
Dekomprimiere:
Dekomprimiere:

St_Thomas S
St_Mincent

Swift_Current... 100%

Tequeigalpa... 100%

Thule... 100%

Thunder_Eay... 100%

Tijuana... 100%

Toronto... 100%

Tortola

Wancouver... 100%

# Heatmaster 2 1.02 Installation E||E| X

Die Installation von Heatmaster 2
1.02 wird abgeschlossen

Heatmaster 2 1.02 wurde auf Threm Computer installiert.

Klicken Sie auf Fertig stellan, um den
Installations-Assistenten zu schiiefen,

[“lHeatmaster 2 1.02 ausfihrent

Fertig stellen
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Bedienung der Software

Klicken Sie auf das Icon Verbindung herstellen, um die Uberwachung und Regelung des Heatmaster 2 zu

offnen.
B Heatmaster 2 - V1,02 FExR
29,08.2011 System-Zeit : 12:01:31

Liifter Temperatur - Sensoren

Lafter 1 Sensor 1
Lafter 2 Sensor 2
Liifter 3 Sensor 3
Lafter 4 Sensor 4
Liifter 5 Sensor 5

Lifter & Sensor &

Pumpe /WasserfluBkontrolle Wasserstandkontrolle
Was{Pumpe | Fullstand

\Was/Puripe 2 %
Was/Pumpe 3

Temperatur - Vergleiche Info

SN, ¢
SW-Version :

HiW-Version :

Korfiguration exportieren | [ Konfiguration importieren Verbindung herstellen

Es erscheinen 2 Fenster. Der Heatmaster 2 wurde gefunden und die Konfiguration wird geladen. Wenn alles
ordnungsgemalf geladen wurde, wird dies noch einmal angezeigt.

1 ) Verbindung Ok, Konfiguration wird vom Heatmaster 2 geladen 1 ) Konfiguration geladen

Die Allgemeine Ubersicht des Heatmaster 2 6ffnet sich, und angeschlossene Komponenten werden
dargestellt.

Allgemein - Konfiguration

Name

Wasserstandkotrole Orline Taster{Relais Offline Taster/Relzis Temperatur - Vergleiche:

Agenin | Dy | ot | Tengaratur-sensorsn pune | wesseidiontote Hier konnen Sie die Geratebezeichnung Ihres Heatmaster 2

e = eintragen. Dies ist inshesondere wichtig, wenn z.B. in einem
S v Server oder einem Netzwerk mehrere Geréate angeschlossen
Sprache [peutsch v Si nd .

Abfrage-Interval [15ec M

Temperatur-Einheit

SR A O 2 Es kann gewahlt werden zwischen °C und °K. Die hier

skt s — 1 vorgenommenen Einstellungen werden auf alle Bereiche, die mit
der Temperatur zusammenhéngen automatisch Ubertragen.

Sprache

Sie haben die Wahl zwischen mehreren Sprachen. In der
Grundversion sind bereits enthalten: Deutsch, Englisch,
Franzdsisch, Spanisch und Italienisch.

Abfrage-Intervall

Hier kdnnen Sie einstellen wie oft die PC-Software die Daten mit
der Hardware synchronisieren soll. Je geringer das
Abfrageintervall ist, umso weniger Traffic entsteht zwischen PC
und Heatmaster 2.

Ten Speichern Laden | | Verbindung trennen |
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Schaltzeit

Hier kdnnen Sie die Dauer einstellen, die das Relais hardwareseitig schalten soll, damit das Mainboard dies
als Schaltkontakt registriert. Normalerweise sind die voreingestellten 8 Sekunden absolut ausreichend. Der
Wert sollte nur verandert werden, wenn es Probleme mit dem Mainboard gibt.

Display - Konfiguration

Online Taster/Rek Offline Temperatur - Vergieiche

Allgemein Display Lifter Temperatur - Sensoren Pumpe | WasserfluBkontrolle

Betrich - Befeuchtung , mit Vorschau

Heligkeit 27 % 1

Sleep - Beleuchtung

Heligkeit 1% J

Standby - Beleuchtung

Heligkzit 3%

Standby - Zeit 10 sec

tiren | [_Speichern | [ Laden | [Verbindung trennen ]|

Lifter - Konfiguration

Wichtig vorab:

Um diese Funktionen nutzen zu kénnen muss ein Display an
das Datenkabel angeschlossen sein. Das Display muss zudem
Uber eine Helligkeitsregelung verfugen. Es werden
verschiedene Displays demnéachst erhéltlich sein. Weitere
Informationen dazu finden Sie auf www.Alphacool.com

Helligkeit im Betrieb:
Hier kénnen Sie die Helligkeit der Display-Beleuchtung im
Betrieb einstellen.

Helligkeit im Sleep-Modus

Hier kdnnen Sie die Helligkeit des Displays im Sleep-Modus
einstellen (empfohlener Wert 0%).

Helligkeit der Standby-Beleuchtung

Sofern keine Aktivitat vorliegt kann das Display in den Standby-
Modus geschaltet werden. Es empfiehlt sich die Helligkeit im
Standby-Modus etwas zu reduzieren.

Standby-Zeit
Hier kbnnen Sie einstellen nach welcher Zeit von Inaktivitat sich
das Display in den Standby-Modus umschalten soll.

Hier kdnnen Sie den Lifterkanal auswahlen fur den Sie die Einstellungen vornehmen mdéchten.

I Online. Offline.
Allgemein Display Lifter Temperatur - Sensoren

Lifter Liffter 1 -
Bezeichnung Liffter 1
Status aktiv -

Orehzahfunktion aktiv -
Litfter abschalten bei Ausfall []
Aktion bei Lifterausfall stummer Alarm v

Hin § Max Drehzahi ermittein

Tacho Faktor F v

auto- (Systemstart) v

Temperatur - Vergleiche
Fumpe | Wasserflubkontrole

Min 1619
Max 1951

Sensor A Sensorl w SensorB  Keiner v

Regeking

Automatisch v

Tve Lnear v
Regekung Enheit v v
Start - Temperatur 19.7 %
Max-Temperatur 34.9°C
Start - Wert 6,09
Max-Drehzahl 12,0V

Hysterese 1.0°C

en Speichem Laden | [ Werbindung treren

Bezeichnung
Es ist mdglich jedem Lifter einen eigenen Namen zu geben. Der
Name kann bis zu 255 Zeichen und Ziffern enthalten.

Status

Regelt den Modus des Lifters zwischen: Inaktiv, nicht
vorhanden und Aktiv

Drehzahlfunktion

Hier kbnnen Sie einstellen ob der Lifter Uber eine
Drehzahlfunktion verfugt. Dies ist in der Regel nur dann der Fall,
wenn der Lifter Uber ein Signalkabel verfugt.

Lifter abschalten bei Ausfall

Sofern der Lufter vom Heatmaster 2 mit einer Drehzahl oder
Spannung angesteuert wird, aber kein Signal zurilick liefert, kann
durch Wahlen des Hakens festgelegt werden, dass der
Heatmaster 2 bis zum nachsten Neustart nicht wieder versuchen
soll den Lifter anzusteuern.

Aktion bei Lifter Ausfall
Hier kbnnen Sie verschiedene Alarmstufen wahlen. Sofern es

sich um einen relevanten Lufter handelt kann es Sinn machen, hier einen Alarm oder sogar das

Herunterfahren des Systems zu initiieren.
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Min. / Max. Drehzahl ermitteln

Wir empfehlen die Min. / Max. Drehzahl mindestens einmal pro Lifter durchzufiihren, damit der Heatmaster
2 die relevanten Werte abspeichern kann. Sofern mit einer schwankenden Min. / Max. Drehzahl zu rechnen
ist, kbnnen Sie auch die Ermittlung bei jedem Neustart auswahlen.

Tacho Faktor

Der Faktor gibt an, wie viele Signale pro Umdrehung der Lifter ausgibt. Normale PC-Lifter haben hier einen
Wert von 2 Imp/U. In seltenen Féllen oder bei andersartigen Liftern kann der Wert aber auch hoher /
niedriger sein. Bei einigen Luftern verschlechtert sich bei niedriger Drehzahl der Signalkanal fur die
Drehzahliberwachung, so dass kein Tachosignal mehr registriert werden kann. Wenn Sie einen Lfter
unterhalb des ,sauberen Signalbereiches® betreiben wollen, so kann man als Regelungseinheit statt der
RPM auch die Spannung wahlen. In diesem Fall kann der Heatmaster 2 jedoch nicht die Funktionalitat des
Lufters uberwachen.

Temperaturregelung manuell
Sie kdnnen die Spannung oder die Drehzahl manuell durch Betétigen des Schiebers verandern.

Temperaturregelung automatisch

Sie kbnnen jedem Lufter einen oder sogar zwei Sensoren zuweisen und den Lifter anhand der Temperatur
automatisch regeln lassen. Wenn Sie zwei Sensoren zuweisen, so wird automatisch der Sensor mit dem
héheren Temperaturwert fir die Regelung genommen. Es stehen nun mehrere Méglichkeiten zur Verfligung:

e Linear: Zwischen der Start-Temperatur und der Maximal-Temperatur wird der Lifter linear geregelt.

e Progressiv: Der Lifter beginnt mit einer seichten Steigung und wird erst schneller wenn die Maximal-
Temperatur fast erreicht ist.

e Sollwertregelung: Der Lufter beginnt unterhalb der Sollwerttemperatur zu drehen und die
automatische Regelung versucht eine mdglichst konstante Zieltemperatur durch die Regelung des
Lifters zu erreichen. Aufgrund verschiedener Schwankungen bei der Abwarme, Pumpenleistung
und Raumlufttemperatur oder bedingt durch andere gegenlaufige Regelparameter kann es
passieren, dass die Regelung es nicht schafft eine Temperatur konstant zu halten. Dies ist kein
Fehler oder Reklamationsgrund, sondern durch die Komplexitat einer Wasserkihlung sowie die
vielzéhligen Einstellungsmdglichkeiten des Heatmaster 2 bedingt.

o Abschalt-Hysterese: Temperaturdifferenzwert, der sinnloses Ein- und Ausschalten eines Lifters
nahe der Start-Temperatur effizient verhindert. Je direkter das System ist, desto hoher sollte man die
Hysterese einstellen oder alternativ die Start-Drehzahl des Liifters kleiner machen. Bei
temperaturtrdgen Systemen ist eine mdglichst geringe Hysterese von Vorteil.

Temperatur=Sensoren - Konfiguration

Hier kdnnen Sie den Sensorkanal auswahlen fir den Sie die

pmsote | oo orverasre | woere || Einstellungen vornehmen mochten.
o : ACHTUNG: Setzen sie den Status nur auf ON, wenn auch ein
Stahe - 3 Sensor angeschlossen ist. Es werden ansonsten falsche
Hot-us A v MelRwerte ausgegeben.
Einstellung
R c Bezeichnung:
N e Es ist mdglich jedem Sensor einen eigenen Namen zu geben.
o Der Name kann bis zu 255 Zeichen und Ziffern enthalten.
WWW : Status
P ) Regelt den Modus des Sensors zwischen: Off, nicht vorhanden
und On.
Not-Aus
Wird der Haken auf On gesetzt wird der PC ausgeschaltet, sofern
die Not-Aus-Temperatur erreicht wird.
Einstellungen
Hier kdnnen sensorspezifische Daten eingetragen werden. Es ist
| = e | e e bei dem Heatmaster 2 zwei NTC-Tabelle hinterlegt, die auf die
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zurzeit vertriebenen 5kOhm und 10kOhm Temperatursensoren eingestellt ist. Uber den Korrekturwert kann
man ,grobe“ Fehler schon mal deutlich reduzieren. Sollte die hinterlegte NTC-Tabelle gravierende
Abweichungen hervorrufen, so kann man tber ein Update eine andere NTC-Tabelle einspeichern. Diese
Funktion ist ebenfalls interessant, wenn man auf komplett andere Sensoren wechseln méchte. Somit ist der
Heatmaster 2 praktisch mit allen bestehenden und auch zukinftigen Sensoren kompatibel. Pro Heatmaster 2
kann man nur eine einzige NTC-Tabelle hinterlegen, diese gilt fir alle angeschlossenen Sensoren.

Temperatur-Werte

Die Werte fur ,Warnung®, ,Alarm* und ,Not-Aus“ kdnnen nur aufsteigend voneinander eingestellt werden. Es
ist somit leider keine Uberwachung bei Unterschreiten einer gewissen Temperatur bei dieser Funktion
moglich. Alarm oder Schaltfunktionen bei ,Unterschreiten® kdnnen jedoch Uber die Funktion ,Online
Taster/Relais” eingestellt werden.

Pumpe / Durchflusssensor — Konfiguration

Hier kdnnen Sie den Pumpenkanal / Durchflusssensorkanal auswahlen fiir den Sie die Einstellungen
vornehmen mdochten.
-
e —— a Bezeichnung _ _
Mguein | Deley | \ifer | Yenpershr - Sereoren Punpe s icntele Es ist moglich jedem Kanal einen eigenen Namen zu geben.
et (TP Der Name kann bis zu 255 Zeichen und Ziffern enthalten.

Bezeichnung Wasserpumpe |

Skatus Nicht Ubervachen v

Status

Regelt den Modus des Kanals zwischen: Off, nicht vorhanden
und On

Tvp

Faktor

Typ
Hier kbnnen Sie einstellen ob es sich um eine Pumpe oder
einen Durchflusssensor handelt.

Faktor

Der Faktor gibt an, wie viele Signale pro Umdrehung die Pumpe
/ der Durchflusssensor ausgibt. Normale Durchflusssensoren
haben hier einen Wert von 2. In seltenen Fallen oder bei
andersartigen Komponenten kann der Wert aber auch hoher /
niedriger sein. Bei Pumpen muss der Wert je nach Modell
selber ermittelt werden.

wen | [ speichern | [ Laden | [_Verbmdung wrerinen PumpeneinSte“ungen
Sofern Sie eine Pumpe angeschlossen haben, kann diese

Uberwacht werden. Sollte die Drehzahl der Pumpe einen gewissen Wert unterschreiten, kann wahlweise als
,Ereignis Pumpenausfall“ keine Warnung, Alarm oder Not-Aus gewahlt werden.

Durchflusssensoreinstellungen

Sofern die Umrechnung von ,Signalen pro Liter® fir den Durchflusssensor bekannt ist, kann man diese in
,Liter pro Stunde“ oder ,Gallons per hour” einstellen. Analog zu der Temperaturiiberwachung kann sich bei
kleiner werdender Drehzahl / Durchfluss die Uberwachung einschalten, so dass bei Unterschreiten der
jeweiligen Werte die Warnung, der Alarm oder die Not-Abschaltung eingeleitet wird.
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Wasserstandkontrolle - Konfiguration

Name

Es ist mdglich dem Wasserstandssensor einen eigenen Namen zu geben.Der Name kann bis zu 255
Zeichen und Ziffern enthalten

Aloemein | Disolay | Lofter Temperatur - Sensoren Pumpe | WasserfuBkontrole

Online: Offline Taster/Rek

Hame Fiilstand

Status inaktry v

Tvp

Aktion bei kritischem Wasserstand

ren | [ spechern ] [ Laden ] [ Verbindung trennen ]

Temperatu - vergleiche

Status

Regelt den Modus des Kanals zwischen: Inaktiv, nicht
vorhanden und Aktiv

Typ

Sie kdnnen wahlen zwischen einem Analogsensor (der die
tatséchliche Hohe des Wasserstandes ermittelt) und einem
Schwimmschalter (der nur bei Unter- / Uberschreiten eines
Flllstandes ein Signal abgibt).

Aktion bei kritischem Wasserstand

Hier kdnnen Sie wahlen, was bei einem Wasserverlust
passieren soll: Es kann keine Aktion, Warnung, Alarm oder Not-
Aus gewahlt werden.

Ausrichtung

Legt die Ausrichtung des Sensors im Behalter fest. Bei einem
Schwimmschalter lasst sich zudem steuern, ob der Sensor
,schlieRend” oder ,6ffnend” ist.

Alarmmarke
Bei einem Schwimmschalter wird dann Alarm gegeben, wenn

der Sensor umschaltet, bei einem analogen Sensor kann hingegen ein gewisser ,kritischer Fillstand*
eingestellt werden. Wird dieser unterschritten, wird Alarm ausgelost.

Analogsensor jetzt kalibrieren

Dricken Sie den Taster und folgen Sie den Anweisungen. Der Sensor muss dann einmal komplett aus dem
Wasser raus genommen werden und danach in das Wasser getaucht werden. Dadurch ermittelt die
Software die Umrechnungsparameter fiir den Wasserstand in Prozent.

Online Taster / Relais - Konfiguration

Aligemein | Display | _Lufter Temoeratur - Sensoren Pumpe { WasserfuBkortrolle

Online.

Reelais Relsss | v
Bezeichnung Tischlampe

[[] Temperaturschalter

Temperaturschalter

Taster
Taster Taster | v

Furktion Relais schaken v

O Relais | O Relais 2

[ nachlaufzeit

eren | [ speichern | [ Laden | [ Verbindungtremnen |

Offline Taster/Rel

Reelsis 1
[relais 2

[ Relais 3

O Relais 3

Temperatus - Verghsiche

Die online Relais- und Tastersteuerung erméglichen
hochkomplexe Regelungen wéhrend dem Betrieb. Um diese
nutzen zu kénnen ist es erforderlich ein oder mehrere Relais
sowie einen oder mehrere Taster an den Heatmaster 2
anzuschlieRen. Diese Produkte sind demnéchst als
Zubehorteile erhaltlich. Informieren Sie sich dazu auf der
Alphacool-Produkthomepage. Bitte beachten Sie bei der
Konfiguration der Taster und Relais, dass wir bewusst darauf
verzichtet haben sinnlose Kombinationen auszublenden. So ist
es also mdéglich widersprichliche Schaltprozeduren
einzustellen. Die Software ist aber so programmiert, dass dies
im schlimmsten Fall zum Nichtausfiihren oder nacheinander
Ausfihren der gewiinschten Schaltrichtung fuhrt. Bitte
beschéftigen Sie sich daher sehr genau mit den Mdglichkeiten
bevor Sie ein Schaltszenario konfigurieren.

Schalten eines Relais Uber einen Taster

Wahlen Sie bei dem zu schaltendem Relais den Wert
~-Manuell“. Unter ,Taster* konnen Sie dann einem Taster durch
wahlen der Funktion ,Relais Schalten“ und anhaken des
entsprechendes Relais rechts diese Funktion zuweisen.

Zeitlich begrenztes Schalten eines Relais

Soll ein Relais nicht permanent durch einen Tasterdruck geschaltet werden, kann man auch eine verzdgerte
Ruckschaltung des Relais einstellen. Man kann die Funktion ,Schaltbar tGiber Software“ deaktivieren. Bleibt
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der Haken nicht gesetzt, kann das Relais nur tber einen Taster geschaltet werden. Wird der Haken gesetzt,
kann die Software nach einer gewissen Zeit das Relais erneut schalten.

Operation durch Tasterdruck

Unabhangig von den Relais kdnnen Sie Uber einen Tasterdruck eine gewisse Operation ausfiihren. Wahlen
Sie den Taster aus. Als Funktion stehen dann Boost-Modus, Standby, Not-Aus und ,alle Relais ausschalten®
zur Verflgung.

Temperaturabhéngige Relaisschaltung

Wahlen Sie ,Temperaturschalter” und wahlen Sie danach die entsprechenden Sensoren aus. Sie kdnnen
einen oder mehrere Sensoren auswéhlen. Bei der Funktion ,Uberschreiten® wird das Relais geschaltet
sobald ein Sensor die Temperatur Uberschreitet. Erst wenn beide Sensoren wieder die Temperatur
unterschritten haben, wir das Relais zurtick geschaltet. Analog ist auch bei ,Unterschreiten® einer
Temperatur solch ein Schaltvorgang mdéglich. In dem Fall dass ein Sensor die Schalttemperatur
unterschreitet schaltet das Relais. Es schaltet zurtick, wenn beide Sensoren die Schalttemperatur wieder
Uberschritten haben. Diese Regelung ist insbesondere fur Kompressorkihlungen interessant oder bei
frostgefahrdeten Systemen.

Offline Taster / Relais - Konfiguration

Die Offline Relais- und Tastersteuerung erméglichen

seren | Oy | ke | tenpunc s anos wemmtitonice hochkomplexe Regelungen wenn der PC noch nicht
nline line: ‘emperatur - Yergleiche . . . . . . «
eingeschaltet ist. Sinn ist es, nicht Gber den ,normalen® An-
Schalter des PCs selbigen hoch zu fahren, sondern tGber den

Start-Schema | Taster1 3

Offline Taster | Relsis Einstelungen

3 Heatmaster 2 eine spezielle Startprozedur einzuleiten. Dies ist
e Crstic2 DlReissa insbesondere bei Kompressorkiihlungen interessant. Einzige
DHestnastr 2leen P sarten Versigemy |0 ] Voraussetzung ist eine aktive Standby-Stromversorgung, sowie

die Taster und Relais, die als Zubehor erhdltlich sein werden.
Bitte beachten Sie bei der Konfiguration der Taster und Relais,
dass wir bewusst darauf verzichtet haben sinnlose
Kombinationen auszublenden. So ist es also mdglich
widersprichliche Schaltprozeduren einzustellen. Die Software
ist aber so programmiert, dass dies im schlimmsten Fall zum
Nichtausfihren oder nacheinander ausfiihren der gewiinschten
Schaltrichtung fuhrt. Bitte beschéaftigen Sie sich daher sehr
genau mit den Mdglichkeiten bevor Sie ein Schaltszenario
konfigurieren.

Start -Schema

Hier kann fir jeden Taster ein eigenes Schema eingestellt
werden. Wird im ausgeschalteten Zustand einer der Taster

=] oo ] (oo ] o] gedriickt, startet das entsprechende Startschema. Im weiteren
Verlauf kénnen durch erneuten Tasterdruck oder durch Driicken
der anderen Taster weitere Schaltungen durchgefuhrt werden.

Taster / Relais-Einstellungen

Jedem Taster kdnnen ein oder mehrere Relais zugeordnet werden. Die Relais werden direkt bei
Tastendruck oder nach einer Verzégerung geschaltet. Die Relais kénnen durch einen erneuten Tastendruck
oder nach einer eingestellten Schaltdauer automatisch geschaltet werden. Bei erneutem Tastendruck wird
die eingestellte zeitliche Funktion erneut ausgefihrt. Werden andere direkte (ohne zeitliche Einstellungen)
Relaisschaltungen z.B. durch einen anderen Taster ausgel6st, so beeinflussen Sie die zeitlich eingestellte
Funktion nicht.

Heatmaster 2 kann Ihren PC starten:
Nutzen Sie diese Funktion um z.B. nach einer Vorlaufzeit fir Kompressoren, den PC automatisch nach einer
Zeitverzogerung einzuschalten.
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Temperatur=Vergleiche - Konfiguration

Diese Funktion ermdglicht es die Differenz zwischen zwei Temperatursensoren zu messen. Dies ist
interessant um die Abkiihlung des Wassers in einem Radiator oder die Erwarmung in einem CPU-Kihler zu
messen oder um die Differenz von Raumtemperatur zur Wassertemperatur zu ermitteln.

o
s Axdiviert
- Ferseres e | Setzen Sie den Haken wenn Sie die Funktion nutzen mochten.
o Name
e Es ist méglich dem Differenzwert einen eigenen Namen zu
s s 1 Y| sz s > geben. Der Name kann bis zu 255 Zeichen und Ziffern
enthalten. Beispiel: (H20 zu Luft) (CPU Ein und Aus). Damit der
Wert in der Ubersicht verniinftig angezeigt werden kann,
. o empfiehlt es sich eine mdglichst kurze Beschreibung zu
et e = e - erstellen.
Sensor 1/ Sensor 2
Wabhlen Sie hier die beiden zu vergleichenden Sensoren. Die
Dawsen Berechnung ist dabei: Differenztemperatur = Sensor 1 — Sensor
e St 2. Hat der Sensor 2 einen héheren Wert wird die

Sensor 1 Sensor 1 | Sensorz Sensor 2 v

Differenztemperatur mit Minus angezeigt.

ren | [ speichern | [ Laden | [ Verbndungtrernen |

Besondere Hinweise

Hinweise zur Notabschaltung

Die Notabschaltung kann (eine korrekte Installation der Hardware vorausgesetzt) effektiv in vielen Fallen
einen Schaden an Ihrem System verhindern. Jedoch ist dies keine Garantie, da der Schutz nicht zu 100%
garantiert werden kann. So kann es insbesondere durch Komplikationen mit dem automatischen Hochfahren
des PCs und einer verknipften Relais / Taster-Steuerung zu Funktionsstérungen kommen. Dies hangt stark
von dem verwendeten Mainboard ab, ob dieses mit den Schaltsignalen des Heatmaster 2 klar kommt.

Standardeinstellungen in der Software

Der Heatmaster 2 ist im Auslieferungszustand so eingestellt, dass er in jedem Fall vor der Inbetriebnahme
vom Anwender konfiguriert werden muss. Es ist in der allerersten Softwareversion noch nicht méglich
verschiedene Profile einzustellen und zu speichern. Es ist jedoch geplant in weiteren Softwareversionen eine
Profilspeicherung maglich zu machen. Somit kdnnen dann unterschiedliche Betriebsmodi (z.B. Biro, Silent,
Volle Power) eingestellt und gespeichert werden.

FAQ — héaufigste Fragen

Eine aktuelle Liste der FAQ (haufigsten Fragen) finden Sie im Internet Uber die Herstellerhomepage bzw. im
Forum. Wir werden die wichtigsten Fragen und Antworten bei dem nachsten Anleitungsupdate an dieser
Stelle einfligen.

Erweiterungsmaoglichkeiten

Der Heatmaster 2 ist schon fir eine Vielzahl an Erweiterungsmdglichkeiten vorbereitet. Zurzeit sind tber 20
Folgeprojekte, Anwendungen und Produkte in der Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass im Laufe von
2011 schon die ersten Erweiterungen verdffentlicht werden, und in 2012 wir einen Grof3teil der geplanten
Erweiterungen auf den Markt bringen kénnen. Aktuelle Informationen zu neuen Erweiterungen erhalten Sie
auf der Seite www.alphacool.com bzw. im Forum. Eine Auswahl finden Sie im Anhang.
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Fehlerbehebung

Bisher sind uns keine Fehler bekannt. Sollten daher Fehler auftreten, so wenden Sie sich bitte an die
Herstellerhomepage oder das Forum. Wir werden dort eventuell auftretende Fehler und die passenden
Lésungen zur Diskussion stellen. Die wichtigsten Fehler und Losungen werden wir bei dem nachsten
Anleitungsupdate an dieser Stelle einfligen.

Technische Daten

Abmessungen: 110mm x 145mm

Stromaufnahme: max. 6,3A

Belastbarkeit Lifterausgang: max. 18W / 38W aktive gekunhlt pro Kanal
Gesamtbelastbarkeit fur alle Ausgange: max. 75W insgesamt

Belastbarkeit der Relaisausgange: max. 5W pro Relais

Entsorgung

ROHS Alle innerhalb der EU vertriebenen Geréte sind bereits WEEE registriert. Die Beitrage fiir die
2002 /95 /Ec| Entsorgung nach dem ElektroG sind in Abstimmung mit dem EAR bereits erfolgt. Die

Entsorgung des Gerates muss uber die kommunalen Sammelstellen fur Elektronikschrott
erfolgen. Der Heatmaster 2 darf nicht Gber den Hausmiill entsorgt werden. Das Geréat erfullt die
ROHS und CE Konformitét
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Anhang

Erweiterung fir LAN / Internet Upgrade

Der Alphacool Heatmaster 2 hat bereits eine Schnittstelle fur einen LAN-Adapter vorgesehen. Dieser
Adapter wird demnéchst als Zubehor erhaltlich sein und ermdglicht es ein LAN-Kabel direkt an den
Alphacool Heatmaster 2 anzuschlieen. Dadurch bekommt der Alphacool Heatmaster 2 eine eigene Adresse
im Netzwerk und ist von anderen PCs erreichbar. Dies ermdglicht unteranderem folgende Features:

Mastersoftwareregelung

Von einem Arbeitsplatz aus kann der Alphacool Heatmaster 2 geregelt werden, obwohl der Alphacool
Heatmaster 2 an einem anderem PC (oder Laborgerat) angeschlossen ist. Die Kommunikation erfolgt Giber
das lokale Intranet. Es muss auf dem lokalen System des Weiteren die PC-Software nicht mehr installiert
werden, der Alphacool Heatmaster 2 kann somit auch beispielsweise in einem Server autark die
Uberwachung und Regelung tibernehmen. Der Alarm wird dann an dem Master-PC ausgegeben, so dass
z.B. der Admin schnell reagieren kann.

Emailbenachrichtigungen

Der Alphacool Heatmaster 2 kann Uber eine Internetverbindung Statusreports per Email versenden. Dies
ermdglicht die Erweiterung der Alarmfunktionen, so dass detaillierte Meldungen uber den Zustand der Lifter
/ Pumpe etc. oder die Temperatur / Durchfluss méglich sind. Sehr vorteilhaft ist dabei, dass der Alphacool
Heatmaster 2 autark arbeitet, also auch nach z.B. der Notabschaltung des PCs noch eigenstéandig Giber das
Internet kommunizieren kann.

Fernwartung uber das Internet

Von einem Arbeitsplatz aus kann der Alphacool Heatmaster 2 geregelt werden, obwohl der Alphacool
Heatmaster 2 an einem anderen Netzwerk angeschlossen ist. Der Kontakt wird Giber das Internet hergestellt.
Somit ist eine Wartung oder das schnelle Eingreifen von praktisch jedem PC der Welt aus maoglich.

Erweiterung fir Analogadapter

Fir spezielle Lufter, insbesondere aber im Laborbereich, lasst sich parallel zu den bestehenden
Lifterkanélen eine analoge Erweiterungsleiste nachriisten. Diese Erweiterung wird demnachst als Zubehor
erhaltlich sein und ermdoglicht auch spezielle Lifter oder Pumpen anzuschliel3en, die mit der PWM (Puls
Weiten Modulierten) Ausgangsspannung sonst Probleme hatten. Mit dem Adapter ist es dann auch mdéglich
12V Gleichstrompumpen an den Alphacool Heatmaster 2 anzuschlieen und die Pumpenspannung z.B. in
Abhéngigkeit von der Temperatur zu regein.

Batteriehalter

Hier wird die Batterie TYP CR2032 3V eingesetzt. Die Batterie wird in der aktuellen Softwareversion des
Alphacool Heatmaster 2 nicht benétigt. Es befindet sich jedoch eine erweiterte Software in Arbeit, bei der
dann die auf dem Alphacool Heatmaster 2 schon installierte Echtzeituhr in neue Features eingebunden
werden kann. So wird u.a. eine zeitgesteuerte Ein- und Ausschaltfunktion sowie Weckfunktionen und Timer-
Benachrichtigungsfunktionen moglich sein. Bezuglich der Updatemdglichkeiten auf die V2 werden wir auf der
Produkthomepage und im Forum informieren.

Montagel6cher fur Wasserkihler (optionale Erweiterung)

Die maximale Leistung der Lifter Kanéale ist mit 18W pro Kanal begrenzt. Dieses Limit ergibt sich aus der
thermischen Belastung der Spannungswandler und der Belastung der Platine. Wird jedoch eine
ausreichende Kihlung gewahrt, so kann die Belastung pro Kanal auf 38W erhdht werden. Bezliglich einer
noch hoheren Leistung pro Kanal kénnen wir keine Auskunft geben, da durch die Uberlastung die
Herstellerangaben Uberschritten sind. In unseren Tests war eine Belastung von 74W aktiv gekuhlt dauerhaft
maglich.

ACHTUNG: Durch eine Uberlastung der 18W pro Kanal befinden Sie sich auRerhalb der
vorgegebenen Parameter. Schaden an der Hardware fallen in diesem Fall leider nicht unter die
Garantie.

Ein passender Kihler ist der Alphacool Heatmaster 2 Kuhler (Art.Nr. 11045).
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